
MAZZER KOLD S.

Nu har Kold S och Robur S fått samma uppgradering och helt nya funktioner som gör kvarnen ännu bättre – för kaffets skull. Låg 
rotation på motorn, koppling mellan motor och knivar med rem och dubbla fläktar resulterar i en kvarn som maler kaffet perfekt 
exakt och hela 5 gram per sekund!

Kold S är en av få remdrivna kvarnar på marknaden, vilket gör att motor och blad är separerade 
från varandra för att undvika värmeuppbyggnad när kaffet mals.

Hög prestanda för livliga caféer - medelhastigheten är 5 g per sekund.

Håller kaffet svalt för att bevara smak och arom tack vare:

- Låg motorrotation.

- Motor och blad separerade och sammankopplade med ett bälte för att 
minska värmeöverföringen och påverkan på kaffet.

- Dubbla fläktar för ökad kylning.

- Justeringshjul placerat på sidan av kvarnen.

Stabil dosering.

Enkel rengöring - åtkomst till kvarnhuset utan att malningsgraden 
påverkas.

Justerbar hållare för portafilter.

Grind Flow Control - nytt patent minskar klumpar och ger en jämn 
fördelning av kaffe i portafiltret.

Kan anslutas till Internet.

Låg rotation, minskad med 52 %.

Kraft 800 Watt    

Malskivor Ø 71 mm 

Rotation per minut 420 r.p.m (50 Hz) / 500 r.p.m (60 Hz)

Bönhopper kapacitet 1,5 Kg 

Genomsnittlig malingshastighet 1s /  5g

Netto vikt 30 Kg 

Dimensioner (HxBxD) 700mm x 215mm x 240mm
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