
BUNN G9.

Genom att kombinera Bunn ICB-trattar och Bunn G9-kvarn kommer filterhållaren i kvarnen hela tiden att berätta för bryggaren vilket 
recept och vilken volym som ska bryggas från det nymalda kaffet. Bryggaren läser av informationen i filterhållaren och förbereder 
rätt recept; en unik kaffeprofil med dina personliga bryggparametrar.

Med sitt viktbaserade system som säkerställer absolut exakta doseringar varje gång är den 
integrerade BrewWISE®-tekniken ett pålitligt system som är värdefullt för dig som lever i en 
hektisk kaffevardag med höga kvalitetskrav.

Grind On Demand
Designad för att servera nymalet kaffe varje gång. Sätt i 
filterhållaren, tryck på önskad mängd. Kvarnen sköter resten. 
Du serverar nymalet kaffe. Varje gång.

Viktbaserad dosering
Viktbaserad dosering ger en jämn mängd nymalet kaffe, kanna 
för kanna. Kan programmeras till 3 olika mängder för varje 
bönbehållare.

FUNKTIONER

Ström, jordad kontakt 1 fas 230 Volt

6,5 A

920 watt

Kapacitet pr. behållare 2,7 kg

H / B / D / (mm) 757 / 206 / 483

Vikt 30,4 kg
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